DERPOISITCS

Deposito diametro 6 metros

" ¢ 6,00
T
o | | l
o % Ii 8] - T el
Variable ! =
(0.50,1.00,1.50) | )
Altura variable o
dependiendo de | 0
la capacidad T
del deposito | 2
Te]
I : ' 1

|
Solera de hormigén armado

a realizar "IN SITU"

Cubierta formada
por 3 unidades




DEPOSITOS

Deposito diametro 10 metros
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Solera de hormigén armado
a realizar "IN SITU"
Cubierta formada
por 15 unidades
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Boca de acceso 0,70x0,70
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Pastilla

Pilar
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Deposito diametro 15 metros
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Solera de hormigén armado/ :
a realizar "IN SITU" |

Cubierta formada
por 21 unidades
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DEPCSITES

Depdsito diametro 20 metros
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Solera de hormigén armado
a realizar "IN SITU"

Cubierta formada
por 29 unidades

Boca de acceso 0,70x0,70




DEPAOSITOS

Depdsito diametro 25 metros /
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Solera de hormigén armado / ' g2p
a realizar "IN SITU" Pilar prefabricado

Viga prefabricada

Cubierta formada
por 21 unidades
de piezas centrales
Cubierta formada
por 42 unidades
de piezas perimetrales
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DEROSITOS

Uniones y sellado de depésitos

Detalle unién entre piezas
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SEGUN|DEPOSITO
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RELLENO MORTERO SIN RETRACCIGN
ALTA RESISTENCIA 700 Kg/cm2

SEGUN DEPOSITO

Detalle union entre estribos

SEGUN DEPOSITO

rex

HORQUILLA DE
ACERO CORRUGADO B5005

Perspectiva

HORQUILLA DE
ACERO CORRUGADO BS!

g

Detalle del sellado

/

‘

CARA EXTERIOR

1

CARA INTERIOR

CORDGN DE POLIETILENO @15

SILICONA SELLADO CON SILICONA NEUTRA

MORTERQ IMPERMEABILIZANTE

MORTERO IMPERMEABILIZANTE

3 APOYOS DE NEOPRENO ARMADO CORDON DE POLIETILENO 215

DE 15x15x1.5 POR CADA PIEZA

MORTERO DE RELLENO SELLADO CON SILICONA NEUTRA




DEPOSITOS




